
Épület kivitelezői anyag felhasználás és 
Műszaki tartalom jegyzet 16 lakásos társasház Tárnok 

 
Épületszerkezet,külső müszaki tartalom: 
 

● Kerítő falazatok 30-as kerámia N+F,válaszfalazatok 10-es kerámia válaszfalazatból 
készülnek. 

● lakáselválasztó falazatok 25 cm-es terv szerinti építése SILCA minősített hangátló 
illetve terv szerint további lakáselválasztó hangátló falazatok még készülnek 30-as 
kerámia falazatból+2cm-es kasírozott minősített kőzetgyapotból és mellette szorosan 
10-es kerámia válaszfallap-ból,illetve a tetőtérben 10 cm-es kerámiafal+10 cm-es hang 
lágy kőzetgyapot beépítése és 10 cm-es ytonfal összesen 30 cm.. 

● Földszint feletti és az emelet feletti födém E-gerendás födémszerkezet beton kefnivel 
további monolitikus áthidal ok készítése konzolos erkélyekkel és monolitikus 
erkélyekkel. 

● Tetőtér és tetőszerkezet terv szerinti készítése​,​ ​15 cm-es kőzetgyapot szigetelés és 
átfedéssel pedig 10 cm –es üveggyapot terítése a ferde tetősikon,hötükrös fólia 
rögzitése, lécváz építése amelyen a gipszkarton kerül rögzitésre.. 

● 30-as zsalukő lábazat készítése terv szerint.(átlagosan 2 sor) 
● 15 cm-es dryvit alkalmazása 1.5 mm-es kapart hatású vakolattal 1-2-es szintonusban 
● 10x20-as szürke viacolor járda készítése kerti szegélyel a közös területeken,40x40 

gyeprácsos beton tégla alkalmazása a parkolóknál lakásonkénti 1db parkoló biztosítása 
melett.. 

● A földszinti lakásokhoz tartozó teraszok viacolor-ból készülnek,az erkélyajtó elötti 
90x90-es kilépő pedig járólappal burkolt.. 

● Bólyi-Terrán antracit szinű tetőcserép.. 
● 2x 5 cm-es lépésálló polisztirol terítése a födémgerendák felbetonján  
● Színes ereszcsatorna készítése a tetőcseréphez igazodva antracit szinben.. 
● Közöségi 1 db kis kapu és 1db kétszárnyú nagykapu készítése elektromos motorral 

távnyitóval ellátva lakásonként 1 db távnyitóval 
● Külső nyílászárók teli nem osztott,kívül-belül fehér 0.6-ás háromrétegű 

üvegezéssel,beépített vakolható fehér redőnytokokkal és integrált combi 
szúnyoghálóval fentről lehúzható típus bejárati ajtó fehér teli staduros panellel 5 
ponton záródó.. 

● Termőföld elterítése terület igény szerint a földszinti lakásoknál és a közös 
területeken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Lakások belső müszaki tartalma 
 

● Kézmosó csaptelep MOFÉM JUNIOR ECO br. 7988 Ft(terv szerint) 
● Kádfeltöltő csaptelep MOFÉM JUNIOR  ECO vagy MAMBO br. 11788 Ft (terv 

szerint) 
● Zuhanycsaptelep MOFÉM JUNIOR ECO vagy MAMBO db br. 13.000 Ft(terv 

szerint) 
● kézmosó csaptelep MOFÉM JUNIOR ECO vagy MAMBO db br: 8.000 ft (terv 

szerint) 
● zuhanyzó csaptelep MOFÉM JUNIOR ECO vagy MAMBO db br 8600 ft értékben 

(terv szerint) 
● LAGÚNA Wc tartály fehér br. 5500 Ft(terv szerint) 
● WC csésze Alföldi br 10480 Ft (terv szerint) 
● Kézmosó 55cm-es ALFÖLDI FEHÉR br. 8300 Ft(terv szerint) 
● Kis kézmosó 40cm-es ALFÖLDI FEHÉR br 4460 Ft(terv szerint) 
● Szifontakaró ALFÖLDI FEHÉR br. 5840 Ft(terv szerint) 
● Wc ülőke fehér  1 db 4670 Ft (terv szerint) 
● Szifon fém br. 2330 Ft (terv szerint) 
● Zuhanytálca + fülke egyben 90x90-as íves üvegkabinnal br. 40700 Ft (terv szerint) 
● Sarokkád 135x135-ös vagy egyenes kád 70x170 br. 49900 Ft(terv szerint) 
● Rádiós honeywell termosztát br.3990 Ft(terv szerint) 
● 1 db beltéri somogyi féle kaputelefon 6990 ft/db értékben 
● 1 db törölközőszárító br 26600 Ft 
● Laminált parketta (terv szerint) br. 2000Ft/ nm 
● Fürdő szoba ajtómagasságig burkolva ​és a konyha járólap hálóban burkolva​ br.3000 

Ft/nm+konyha csempe 30x30-as lap méret ig az e fölötti lapméret amennyiben rakó 
rendszert igényel és S1 minőségű ragasztót mind a ragasztó a rakó rendszer és további 
1500 m2 burkoló dij felár felszámításra kerül.. (terv szerint) 

● Dunaferr vagy starr tip fehér radiátorok helységenként (padlófűtés és termo fejek 
nélkül) 

● Ariston cirkó turbós kondenzációs kivitelű br.256.000 Ft(terv szerint) 
● Honeywell víz szűrő 1 db br. 9800 Ft 
● Konyhai előkészítés : elszívó cső oldalfali vagy függőleges kiállása,mosogató és 

mosógép kiállás mosogató csaptelep és mosogató nélkül 
● klíma előkészítés: 1db 220-voltos elektoros dugaszoló aljzat kiállás tárgyában 
● 1 db saját víz mellékóra közös mérőaknában elhelyezve, 1 db saját a villamos óra,1 db 

saját a homlokzaton vagy a lépcsőházban elhelyezett gáz mérő óra. 
● Ajtók választható szinben készített színfunérozott utólag beépíthető beltéri teli ajtók 

36.000 ft/db áron (terv szerint) 
● belső falak vakolva vagy gipszkartonozva 2 xeri gelettelve 2 xer gurítva fehér színnel 

színezett falazatok anyag illetve dij felárasak.. 
● Kilincs szálcsiszolt rozsdamentes acél br. 1990 Ft/db 
● Belső-külső párkányok fehér műanyag 1600 ft/fm áron  

 
 



● Villanykapcsolók fehér színűek Legrand Niloé tipusú kapcsoló aljzat kerettel együtt 
br: 650 ft/db  

szobákban ​4 db aljzat 1 db menyezeti lámpa+kapcsoló 1db Tv 1db telefon kiállás, 
nappaliban ​8 db aljzat 3-5 db menyezeti és vagy oldalfai lámpa kiállás 3-5 db kapcsoló 

alternatív kivitelben is 1 db TV és 1 db telefon kiállás, 
fürdö​ ​4 db aljzat 2 db oldalfali és 1-2 menyezeti lámpa kiállás+kapcsoló, 
WC​ ​ 1db mennyezeti lámpa és 1db kapcsoló hozzá, 
közlekedő​ 2db aljzat 2db mennyezeti lámpa és a lámpákhoz tartozó kapcsolók.. 

● lakásonkénti főbiztosító a bejárati ajtó melett  FI- relével biztosítva szabványos 
szerelődobozban  

● villamosság: 1x32 A ig áramerősségig 3 fázisú tipizált szekrényben megtervezett 
mérőcsoportban elhelyezve. 

● riasztó rendszer kiépítése felügyelet nélkül 2db nyitás érzékelővel 3 db 
mozgásérzékelővel,1db beltéri szirénával és központtal br.75.000 értékben ft 

● Tv internet előkészítés a falban kábel behúzása nélkül 
 
Közösségi területek műszaki tartalma 
 

● lépcsőházak burkolata gresslappal való burkolása, világítás közösségi mérő órá-ról. 
● szeméttároló elhelyezése terv szerint az személyi bejáró kapu jobb oldalán. 
● postaládák automata kétszárnyú kapu jobb-bal oldalán az utcára nézve lesznek 

elhelyezve 
● kaputelefon a személyi kapubejáró jobb oldalán kerül kiépítésre 
● padlásra illetve tetőre való kijutás minden közösségi lépcsőház mennyezetén található 

létrás feljárón keresztül  
● gépkocsi behajtó burkolata 10x20-as szürke viacolorral való burkolása,gk hely pedig 

40x40-es beton gyepráccsal való burkolása 
 
 
Kelt: Tárnok 2018. október 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


